Detector Portatil de Movimientos 

Con Alarma 

49-426 

manual del usuarlo - favor de leerlo antes de utilizer el equipo 


i IMPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un parrafo, 
vaya a la caja en dicha pagina con el icono 
correspondiente para ver la informacion 
pertinente. 

® - Significa Advertencia 
at - Significa Precaucion 
j - Significa texto Importante 


i ADVERTENCIA i 

Disponga de las baten'as viejas de manera 
rapida y adecuada, no las queme o entierre. 


atPRECAUCIONSt 

• Utilice solo una bateria nueva del tamafio 
requerido y tipo recomendado. 

• Si no planea usar el detector de 
movimiento durante un mes o mas tiempo, 
retire la bateria. Las baten'as pueden 
derramar quimicos que pueden destruir las 
partes electronicas. 


Su detector Portatil de Movimiento con Alarma de RadioShack es un sensor con alarma infrarroja dual- 
piroelectrica de bolsillo que proporciona proteccion confiable. Es perfecta para la casa, la oficina y en 
ios viajes. 

Listed puede utilizar el detector de movimiento para alertarlo de la presencia de posibles intrusos o un 
sonido de alarma placentera cuando alguien entra en el area. Listed puede tambien conectar uno o dos 
sensores magneticos de cable rigido o detectores infrarrojos pasivos (PIR) al sensor de movimiento que 
sirven como un pequeno sistema de alarma de seguridad. Este detector de movimiento es para uso en 
interiores unicamente. 

INSTALANDO LA BATERIA 

Su detector de movimiento requiere una bateria de 9 V cc (no incluida) para funcionar. Para mejor 
desempefio y vida mas larga, le recomendamos baten'as alcalinas de RadioShack. ®S». 

1 . Levante la abrazadera de montaje para acceder al compartimiento de baten'as. 

2. Deslice la cubierta de compartimiento de baten'as en la direccion de la flecha para retirarla. 

3. Remueva Ios tornillos de montaje y anclas almacenadas dentro del compartimiento de baterias. 
Conserve Ios tornillos y las anclas en casa de que desee montar el detector de movimiento en la 
pared. 

4. Presione la bateria en las terminales de bateria dentro del compartimiento de la bateria. 

5. Vuelva a colocar la cubierta. 

Cuando la alarma suene debilmente o si el detector de movimiento deja de operar adecuadamente, 
vuelva a colocar la bateria. 


CONECTANDO EL DETECTOR DE MOVIMIENTO A LOS SENSORES 

Listed puede conectar el detector de movimiento a uno o dos sensores magneticos de cables rigidos 
externos o detectores PIR (no incluidos). 

1 . Afloje Ios tornillos de las terminales de tornillos dentro del compartimiento de las baten'as. 

2. Inserts Ios cables del sensor o del detector PIR en el orificio del cable bajo las terminales, despues 
apriete Ios tornillos. 


INOTAi 

• Para prevenir que el detector de 
movimientos se active despues de 
que usted active la alarma, 

CHIME/OFF/ALARM esta pre 
ajustada a OFF. 

• Si la alarma suena debilmente o si el 
indicador rojo parpadea, reemplace 
la bateria. Si la bateria esta muestra, 
el indicador rojo no se ilumina. 

• No instale el detector de movimiento 
en ninguna area a donde el sol de 
directamente sobre del, o a donde se 
pueda mojar. 

• No instale el detector de movimiento 
cerca de una fuente de calor como 
un radiador, estufa o luz. 

• Evite lugares a donde puedan ocurrir 
Cambios extremes de temperatura. 

• Evite lugares con alta humedad 
(como un bafio) 


Para instalar el detector con la mini-alarma: 

1 . Utilice alicates de nariz de aguja o un instrumento filoso 
para picar a traves del orificio de goipe en la parte 
inferior del compartimiento de bateria. 

2. Utilice un desarmador piano para asegurar Ios cables del detector en Ios nodes, despues guie 
hacia fuera el cable. 

3. Coloque Ios cables de mantera que no se vayan a pisar o en un lugar a donde interfieran con las 
actividades normales. 

INSTALANDO EL DETECTOR DE MOVIMIENTO 

Antes de instalar el detector de movimiento, elija un lugar a donde el punto de entrada (puerta o 
ventana) este dentro del angulo de deteccion del detector de movimiento (1 00 grados). El detector de 
movimiento detecta movimiento mejor cuando el objeto se mueve a traves del angulo de deteccion, en 
lugar de directamente enfrente o lejos del detector de movimiento. 



EN UNA MESA O TABLA 

1 . Con el lado piano del soporte apuntando hacia la parte superior del sensor, deslice las ranuras del 
soporte en las lengtietas de montaje en ambos lados del compartimiento de baterias hasta que se 
ajuste en su lugar. 

2. Gire el soporte al angulo deseado, despues coloque el sensor en una mesa o tabla. 
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INOTAl 

Cuando CHIME/OFF/ALARM 

esta ajustado a ALARM, el 
detector de movimiento no 
detecta ningun movimiento 
durante aproximadamente 
durante 15 segundos para 
permitir que abandone el area. 
Despues, cuando el sensor 
detecta movimiento, suena la 
sirena durante aproximadamente 
30 segundos. 


EN LA PARED 

1 . Usando los soportes de montaje como una plantilla, marque el iugar para los dos orificlos de tornlilos en la pared. 

2. Reaiice dos orificlos de 3/16 pulgadas (84,7 mm) para las anclas incluidas y martillelos en la pared. 

3. Utilice los dos tornlilos incluidos 

para anexar el soporte de montaje a las anclas 

4. Inserte el detector de movimiento en el soporte con 
los lentes del sensor hacia fuera. 

5. Deslice las lenguetas de montaje del detector de 
movimiento en las ranuras del soporte hasta que se 
ajusten en el Iugar, despues gire el detector de movimiento 
al angulo deseado 

USANDO EL DETECTOR DE MOVIMIENTO 

1. Para usar el detector de movimiento para anunciar la presencia de alguien, ajuste CHIME/OFF/ALARM a CHIME. 
Cuando el sensor detecta movimiento, suena un placentero tone y se ilumina el indicador rojo. 

Para usar el detector de movimiento para detectar movimiento, ajuste 
CHIME/OFF/ALARM a ALARM. Cuando el sensor detecta movimiento dentro del 
angulo de deteccion, se ilumina el detector rojo. Despues suena una sirena fuerte 
despues de aproximadamente 15 segundos. El indicador permanece iluminado hasta 
que ajuste CHIME/OFF/ALARM a OFF. 


2. Para apagar el detector de movimiento, ajuste CHIME/OFF/ALARM a OFF. El indicador rojo se apaga. 


LOCALIZACION DE FALLAS 


Si tiene problemas con su detector de movimiento, la siguiente tabla puede ayudarle. Si continua con problemas, lleve el 
detector de movimiento a su tienda RadioShack local para asistencia. 


Problema 

Causa del problema 

Remedio 

El detector no suena 
cuando un objeto debe 
ser detectado 

CHIME/OFF/ALARM ajustada a 
OFF 

Ajuste CHIME/OFF/ALARM a 

CHIME 0 ALARMA 

Bateria baja o muerta 

Reemplace la bateria 

Bateria no instalada 

Instale una nueva bateria 

Incorrecto angulo de deteccion 

Ajuste el angulo del detector de 
movimiento 

Ventana de lentes bloqueada 

Limpie la ventana de lentes de 
obstrucciones 

Range de deteccion 
muy corto 

Ventana de lentes con polvo o sucia 

Limpie la ventana de lentes 

Incorrecto angulo de deteccion 

Ajuste el angulo del detector de 
movimiento 

Area de deteccion muy caliente, 
humeda o con viento 

Cambie la ubicacion del detector de 
movimiento 

Alarma debil 

Bateria baja o muerta 

Reemplace la bateria 

Sirena bloqueada 

Limpie la boca de la sirena 


CUIDADOS 

Mantenga el detector de movimiento seco; si se Negara a mojar, sequelo de inmediato. Utilice y almacene el detector de 
movimiento en ambientes de temperature normal. Maneje el detector de movimiento con cuidado, no lo tire. Mantenga el 
detector de movimiento lejos de polvo y suciedad, y limpielo ocasionalmente con un trapo hiimedo para conservarlo en 
buen estado. 


SERVICIO Y REPARACIONES 

Si su detector de movimiento no opera adecuadamente, llevelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica 
0 intenta forzar los componentes internos del detector de movimiento, puede causar un malfuncionamiento ademas de 
invalidar su garantia. 


ESPECIFICACIONES 

Cobertura de deteccion 

Angulo de deteccion 

Energia 

Corriente de espera 

Corriente de operacion 

Alarma Tiempo de retardo de salida 

Alarma de Tiempo de retardo de entrada. 

Alarma de Tiempo de auto reinicio 

Tiempo de calentamiento 

Sonido de sirena 

Temperatura de operacion 

Entrada de Gatillo Externo 

Vida de bateria (espera) 


30 pies (9,252 m) (a 20°C) 

100 grades 

9 V cc (Requiere de una bateria de 9 v) 

180 pA (tipico) 

60 mA (tipico) 

15 seg ± 4 seg 

15 seg ± 4 seg 

30 seg ± 5 seg 

30 seg - 50 seg 

90 dB/ft (tipico) 

32°F - + 104°F (interior) 

Dos entradas (Cierre normal) 

3,4 meses a 180 pA (tipicos) 


Las especificaciones son tipicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones estan sujetas a cambios y 
mejora sin advertencia. 
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ANEXO 

DETECTOR PORTATIL DE MOVIMIENTO 


Num. Cat. 49-426 




Conexion Para Un Pequeno Sistema De Alarma De Seguridad 

Para aplicar este detector de movimiento como un pequeno sistema de alarma de seguridad, siga estos pasos para conectarlo con dos 
detectores magneticos o PIR. 

1. Afloje los tornillos de las terminales dentro del compartimiento de las baterlas, inserte los alambres de la estructura magnetica o detector 
PIR en el agujero debajo de las terminales como se ilustra, despues apriete los tornillos. 



2. Para instalar el detector con la mini-alarma, utilice un instrumento puntiagudo para perforar el agujero que esta debajo del compartimiento 
de las baterlas, despues utilice un desarmador piano para asegurar los cables del detector como se muestra. Despues saque el cable. 
Coloque los cables de tal manera que no interfieran con las actividades normales. 
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Con Contacto de 
Magneto 




